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NOVA BASE は、各種粉末顔料の効果を最大限に引き出すことの出来るベースです。 

 

タイプタイプタイプタイプ    

プラスチゾル系  

用途用途用途用途    

綿 100％・綿混紡・ポリエステル 

特徴特徴特徴特徴    

低粘度で素材に染み込みやすいタイプです。 

グリッターの輝きや透明感を保つことが出来ます。 

淡色・濃色にかかわらず顔料の輝度を表現することが可能です。 

耐洗濯性に優れ、グリッターの剥離を防ぎます。 

稀釈稀釈稀釈稀釈    

低粘度タイプですので希釈は必要ありません。 

洗浄溶剤洗浄溶剤洗浄溶剤洗浄溶剤    

T-125 

印刷印刷印刷印刷    

40～230 メッシュ（粉末顔料の粒径をご確認のうえメッシュを選定してください） 

乾燥乾燥乾燥乾燥    

指触乾燥 82℃ 

本乾燥  160℃以上 × 30 秒以上 

保管保管保管保管    

直射日光・高温を避けて保管してください。（適温は 18～32℃です） 

その他その他その他その他 

・インキは良く撹拌してからご使用ください。 

・グリッターの効果を引き出すには、ベースを染み込みやすくするため素材に対し直接

印刷をして下さい。他の印刷パターンの上に印刷するとグロス仕上がりになります。 

・乾燥機によっては、温度条件が異なりますので必ずテストをしてからご使用ください。 

・素材によって、耐ブリード性・密着性・洗濯性が異なりますので事前にご確認下さい。 


